SmartView

PRUHOVA SVETLA
S VYMENITELNOU OPTIKOU

PFimé, pruhoveé svétlo s vymeénnou
optikou k universalnimu osvetleni
vétsiny povrchl a moZnosti pou?zitf
Dark a Bright Field princip(

v zavislosti na vzdalenosti a Uhlu
natoceni ke snimanému objektu.

3 TYPY VYMENNE OPTIKY
INTEGROVANA STROBOVACI FUNKCE

INTEGROVANA REGULACE INTENZITY OSVETLENI

PROVOZNI REZIMY OSVETLEN{

TRVALE SVICENI

TRVALE SVICENI

Osvétlenti je ur¢eno pro jak pro staly, tak spinany (triggrovany) provoz. K trvalému provozu pfipojte pin ¢fslo 4 (Cerny vodic) k napétf v rozsahu
10-24 V. Svétlo svitf po dobu, kdy je na tomto vstupu pfitomen signal 10-24 V, napfiklad z PLC nebo kamery. Funkce regulace intenzity
osvetleni je popsana nize.

SPINANE SVICENI{

Spinany provoz ma za nasledek Usporu energie a prodluzuje Zivotnost svitidla. Spinany provoz je také doporucen v pripadech, kdy by
soucasny provoz 2 a vice svételnych zdrojd mohl ovliviiovat kvalitu nasnimaného obrazu. K provozu svétla v triggrovanému maédu pripojte
pin Cislo 4, (Cerny vodic) k napéti v rozsahu 10-24 V. Svétlo sviti po dobu, kdy je na pinu ¢fslo 4 pritomen signal 24 V, napriklad z PLC nebo
kamery. Funkce regulace intenzity osvétlenf je popsana nize.

STROBOVANI

Funkce, ktera umoZnuje nékolikandsobné navysit intenzitu svételného toku. Strobovacl funkce ma také za nasledek Usporu energie,
prodluzuje Zivotnost svitidla a v mnoha pripadech vylepSuje stabilitu celého inspekéniho systému. K aktivaci strobovaci funkce slouzf pin cislo
2 (bily vodi¢) konektoru M8. Maximalni doba strobovaciho pulsu je 10 ms, ¢as zotaveni odpovida minimalné 10 nasobku tohoto pulsu, tedy
100 ms. Privedenim trvalé logické hodnoty 1 (napétf v rozsahu 10-24 V) na strobovaci vstup bude svitidlo periodicky pracovat v cyklu 10 ms
ON a 100 ms OFF. Délku strobovaciho pulsu je mozno stanovit v rozsahu 1-10 ms. Triggrovaci maéd (Cislo 3, ¢erny vodic) nenf pfi strobovanf
vyuzivan, neprivadéjte na tento vstup v dobé strobovaci funkce zadné napéti.

REGULACE INTENZITY OSVETLENI

Intenzitu osvétlenti Ize regulovat, analogovym signalem, PWM signalem, nebo externim kontrolérem. V pfipadé pouziti analogového signalu
je na pinu islo 4 intenzita svételného toku regulovana linedrné v rozsahu 2,7-10 V. Po privedeni napéti 10-24 V na pin Cislo 4 svitf osvétleni
maximalnf intenzitou. Maximalnf frekvence PWM je < 40 kHz.

PRINCIP POUZITI




OBJEDNACI KOD OPTIKA

vzorovy pfiklad objednaciho kédu typy optiky osvétleni
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Linear Light délka aktivni  vinova délka optika strobovaci
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KONFIGURACE

model vinova délka [nm] délka aktivni plochy [mm]
LL-300W CTR 5000 k 300

[ ] LL-300HIR 940 300

® LL-300IR 850 300

o LL-300R 625 300
LL-300G 528 300

() LL-300B 470 300

ELEKTRICKE PARAMETRY

@ LL-300W LL-300HIR LL-300IR LL-300R @ LL-300G LL-300B

u, Rozsah napétf 22-28V 22-28V 22-28V 22-28V 22-28V 22-28V
Upn Jmenovité napétf 24V DC 24V DC 24V DC 24V DC 24V DC 24V DC

L. Jmenovity proud 1050 mA 1050 mA 1050 mA 1050 mA 1050 mA 1050 mA

P Prikon 252 W 252 W 252 W 252 W 252 W 252W
Ui Triggrovaci napétf >10-24V 2 |, Triggrovaci proud 2,4 mA 2 U, Analogovéstmivani =2,7..<10V 2
U, Strobovaci napéti 3-24V 3 1, Strobovaci proud 1,9 mA 3 Iy PWM stmivani >10V..<24V 1

ROZMERY & HMOTNOST

Q délka [mm] 300
e Sitka [mm] 45
G vyska [mm] 49

G hmotnost [g] =

0 Veskeré rozméry naleznete v nasi
2D vykresové dokumentaci.

TECHNICKE PARAMETRY

Kryti: IP60 Trida ochrany: Il Teplota okoli: (-20) — (+40) °C Izola¢ni odpor: 500 V

1 Maximdini frekvence PWM stmivani je < 40 kHz 2 Hodnoty signdlu oviddaciho vstupu (Enable), pin ¢. 4 konektoru M8 3 Ridici napéti a proud strobovaciho vstupu pin ¢ 2 konektoru M8

Material télesa: Slitina hliniku




ZAPOJENI KONEKTORU M8-4PIN

celni pohled na konektor svétla

1 hnéda
2 O » o o S
e 2 Dbild ovladaci vstup oo 2 ovladaci vstup - strobovani (napéti 24 V)

3 mods @

4 cCernd ‘ oo 4 ‘ ovladaci vstup - ENABLE
0 trvalé sviceni nebo trigger signal (napéti 10-24 V)
e regulace intenzity: analogovy signal 2,7-10 V

nebo PWM < 40 kHz
PRISLUSENSTVI

v Uhlovy kabel M8-4PIN (5 m) J v Optika z volitelného pFisludenstvi

VOLITELNE PRISLUSENSTVI

+ Primy kabel M8-4PIN(5m) 4+ Lineoptika  + Broad optika 4+ Narrow optika
+ Kontrolér Smart Light CT-SL4D <+ Kontrolér CM-01

+ Kryti IP67
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